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Rapportnummer WM22659-1 / 20-52339  

 

Keuringsdatum 10 augustus 2023 

Merk Genie 
Type GS4069RT 
Serienummer GS69F-17142 
Bedrijfsnummer H1599 

 
Samenvatting 

Periodieke 
keuring 

Keuringsdatum 10 augustus 2023  

 

Opdrachtnummer WM22659  

Keurmeester R. Brug  

Keuringslocatie Amsterdam  

Keuringschema 483-01-003  

Herkeuringstermijn 12 maanden  

   (handtekening + stempel) 

Hoogwerker Merk Genie 

Type GS4069RT 

Serienummer GS69F-17142 

Bouwjaar 2020 

Stand urenteller 125  

Eigenaar  

Bedrijfsnummer H1599 

  

Opdrachtgever Bedrijfsnaam Doornbos Amsterdam 

Functionaris Dhr. A. Sanchez 

Adres Joan Muyskensweg 32c  

Plaats 1114 AN Amsterdam 

Telefoonnummer 020 8403000 

  

Resultaat  Hoogwerker is goedgekeurd Keuringssticker 20-52339 

   

X Hoogwerker is niet goedgekeurd (zie pagina 7) 
    

  X Schriftelijke afmelding aan TÜV noodzakelijk 

   Nacontrole door TÜV noodzakelijk 
      

     Tekortkoming(en) waargenomen met direct gevaar voor de veiligheid 

     - Hoogwerker moet buiten gebruik worden gesteld! 
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Rapportnummer WM22659-1 / 20-52339  

 

Keuringsdatum 10 augustus 2023 

Merk Genie 
Type GS4069RT 
Serienummer GS69F-17142 
Bedrijfsnummer H1599 

 
Inleiding 

TÜV Nederland 
TÜV Nederland maakt deel uit van de Duitse TÜV NORD Groep. De TÜV NORD Groep is met ruim 10.000 medewerkers 
actief in meer dan 70 landen en heeft ervaring in de certificatie en keuring van systemen, producten en processen. Vrijwel 
alle diensten van TÜV Nederland worden onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) uitgevoerd. Wij houden ons 
hiermee aan nationaal en internationaal gestelde eisen en richtlijnen en kunnen daardoor garant (blijven) staan voor 
deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van organisatie en personeel. TÜV Nederland is in het bezit van een EN 
ISO/IEC 17020:2012, type A accreditatie, van de Raad voor Accreditatie (RvA) met registratienummer I167 en is door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) 
Artikel 7.2. Arbeidsmiddelen met een CE-markering 
2. Een arbeidsmiddel wordt vermoed te voldoen aan de artikelen 7.4, eerste en tweede lid, 7.7, 7.10, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 

7.17a, 7.17b, met uitzondering van het vierde lid, en 7.18b, eerste lid, onder a, indien het, overeenkomstig de daarop 
van toepassing zijnde Warenwetbesluiten, is voorzien van een CE markering, vergezeld van een EG-verklaring van 
overeenstemming, en het arbeidsmiddel overeenkomstig de daarbij behorende gebruiksvoorschriften wordt gebruikt. 

Artikel 7.4a. bevat een algemeen keuringsregime voor arbeidsmiddelen in de gebruiksfase. Het gaat daarbij om keuringen 
die zich richten op het goed en veilig functioneren van arbeidsmiddelen tijdens het gebruik. 
3. Op grond van het derde lid moeten arbeidsmiddelen die “onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen, 

welke gevaar op kunnen leveren”, zo vaak als nodig worden gekeurd. Denk bij dat soort invloeden aan slijtage als 
gevolg van gebruik of weersinvloeden of aan beschadiging door onjuist gebruik of aan de situatie dat arbeidsmiddelen 
door de inwerking van gevaarlijke stoffen worden aangetast. Het derde lid schrijft niet voor hoe vaak moet worden 
gekeurd. De risico-inventarisatie en -evaluatie die de werkgever op grond van de Arbowet moet opstellen, dient 
daarover uitsluitsel te bieden. Een veilige ondergrens is eenmaal per jaar. 

5. De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. 
6. De bevindingen van de keuringen moeten schriftelijk worden vastgelegd en desgevraagd worden getoond aan de 

ambtenaren van de Inspectie SZW. 

Periodieke keuring 
Bij periodieke keuringen wordt getoetst of blijvend wordt voldaan aan de vervaardigingsvoorschriften (zie Warenwetbesluit 
machines, artikel 6fa, lid 3). Tijdens de keuring in de gebruiksfase van de hoogwerker, worden de veranderingen die tijdens 
het gebruik van de hoogwerker zijn ontstaan door slijtage, belasting (scheurvorming) of door het uitvoeren van onderhoud, 
geïnspecteerd en worden de veiligheidsvoorzieningen functioneel getest. Bij een keuring na een ingrijpende wijziging wordt 
geverifieerd of de toegepaste wijzigingen voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften. De periodieke keuring behelst de staat 
van de hoogwerker op het moment van keuren. De periodieke keuring vindt plaats zonder demontage van delen van de 
hoogwerker. 

Resultaat keuring 
Tijdens de periodieke keuring kan er een categorie A-tekortkoming of een categorie B-tekortkoming waargenomen worden. 

Categorie A-tekortkoming: 
- Een tekortkoming met een direct gevaar voor elektrocutie, gevaar voor omvallen van de hoogwerker, gevaar voor 

bezwijken van dragende delen of voor het ongewild omlaag komen van de last of van personen. 
- Er is een directe voorziening aan de hoogwerker noodzakelijk en gebruik van de hoogwerker is uit veiligheidsoogpunt 

dan ook onverantwoord en de hoogwerker moet buiten gebruik worden gesteld. 
- De opdrachtgever geeft TÜV zo spoedig mogelijk na de keuring opdracht voor een nacontrole op de uitgevoerde 

reparaties. 

Categorie B-tekortkoming: 
De waargenomen tekortkoming betreft geen direct gevaar voor de veiligheid. 

- Een tekortkoming die in de nabije toekomst niet zal leiden tot een categorie A-tekortkoming. 
- De opdrachtgever rapporteert aan TÜV Nederland zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de keuring, 

schriftelijk of digitaal (incl. bewijslast), dat de tekortkoming is verholpen. 

Toelichting op checklist 

V In orde, goed, voldoende en voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften 

X Niet in orde, afkeur, onvoldoende of voldoet niet aan de vervaardigingsvoorschriften (zie toelichting op pagina 7) 

O Niet van toepassing of is niet door de fabrikant in voorzien 
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Rapportnummer WM22659-1 / 20-52339  

 

Keuringsdatum 10 augustus 2023 

Merk Genie 
Type GS4069RT 
Serienummer GS69F-17142 
Bedrijfsnummer H1599 

 

Checklist V In orde X Niet in orde O N.v.t. 
 

 0100 Algemeen Beknopte toelichting 

V 0101 Gebruikershandleiding (NL)  

V 0102 Logboek / onderhoudsboek  

V 0103 EG-verklaring van overeenstemming  

V 0104 Configuratie overeenkomstig documentatie fabrikant  

V 0105 Wordt de door de fabrikant voorgeschreven inspectie- /   

  vervangingstermijnen aangehouden  

O 0106 Zijn ingrijpende reparaties deskundig uitgevoerd  

    
 0200 Toegang naar het werkplatform  

V 0201 Opstappen / toegangsladder / antislip  

V 0202 Handgrepen  

    
 0300 Werkplatform  

V 0301 Ophanging (constructie / lassen / bevestiging)  

V 0302 Toegangsdeur / valbeugel (zelfsluitend)  

V 0303 Vloer deugdelijk en voorzien van antislip  

V 0304 Leuningen / knieregels / voetstootlijsten / borgingen  

V 0305 Aanhaakpunten PBM  

O 0306 Roteerinrichting  

V 0307 Platformverlenging / platformverschuiving  

O 0308 Horizontaalstelling  

    
 0400 Bedieningsplaatsen  

V 0401 Bedieningsorganen / bedieningsinstrumenten  

X 0402 Bedieningsaanduidingen Zie blz 7 

V 0403 Aanstootbeveiliging bedieningsorganen  

V 0404 Beknellingsbeveiliging bedieningspersoon  

V 0405 Claxon  

V 0406 Sleutelschakelaar ter voorkoming van onbevoegd gebruik  

V 0407 Noodstop(pen)  

V 0408 Waterpas / controle horizontaalstand  

V 0409 Nooddaalinrichting / nooddaalinstructie  

O 0410 Noodoverbrugging  

    
 0500 Hefmechanisme / bovenwagen  

V 0501 Constructie / lasverbindingen  

V 0502 Bout- / penverbindingen / borgingen  

V 0503 Geleidingen  

O 0504 Parallelgeleiding (mechanisch)  

O 0505 Telescopeerinrichting voor zover zichtbaar  

    
 0600 Zwenkinrichting  

O 0601 Zwenkinrichting / bevestiging  

O 0602 Aandrijving / motor / bonkelaar  

O 0603 Zwenkrem  

O 0604 Zwenkblokkering (mechanisch)  
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Merk Genie 
Type GS4069RT 
Serienummer GS69F-17142 
Bedrijfsnummer H1599 

 

Checklist V In orde X Niet in orde O N.v.t. 
 

 0700 Onderstel / rijwerk / afstempeling Beknopte toelichting 

V 0701 Constructie / lasverbindingen  

V 0702 Bout- / penverbindingen / borgingen  

V 0703 Geleidingen  

V 0704 Assen / pendelas  

V 0705 Stuurinrichting  

V 0706 Rijaandrijving / remwerking  

V 0707 Wielbouten / wielmoeren / velgen / bandengesteldheid  

V 0708 Afstempeling  / stabilisatie inrichting (uithouders /   

  stempelvoeten / stempelspindels)  

O 0709 Rupswerk (sprocket / spanwielen / looprollen /   

  rupskettingen / rupsplaten / rupsbanden)  
    
 0800 Elektrische installatie  

V 0801 Elektromotor(en)  

V 0802 Staat elektrische componenten  

V 0803 Elektrische kabels / bedrading / aansluitingen / geleidingen  

V 0804 Accu’s  

V 0805 Hoofdschakelaar / accu ontkoppelstekker  

V 0806 Verlichting / zwaailamp  

V 0807 Acculader (stroomkabel / stekker / trekontlasting)  

  Indien 230 Volt aansluiting aanwezig is in het werkplatform  

O 0808 Omvormer / generator  

O 0809 Stopcontact(en) / stekker / massaverbindingen  

O 0810 Overstroombeveiliging / beveiliging tegen aardfouten   

  aanwezig (bijv. aardlekschakelaar, ≤ 30 mA)  
    
 0900 Hydraulische installatie  

V 0901 Slangen / leidingen / koppelingen  

X 0902 Cilinders Zie blz 7 

V 0903 Ventielen / lasthoudventielen  

V 0904 Pompen / motoren  

V 0905 Olietank / -niveau / -filters  

V 0906 Geen uitwendige olielekkage aanwezig  

    
 1000 Verbrandingsmotor  

O 1001 Ophanging / bevestiging  

O 1002 Brandstoftank / -slangen / -leidingen  

O 1003 Algehele werking  

    
 1100 Diversen  

V 1101 Ballastgewicht(en)  

V 1102 Veiligheidssteun hefmechanisme  

V 1103 Mechanische afscherming tegen knelgevaar  

V 1104 Afschermkappen / afschermdeksels  

V 1105 Transportondersteuning  

V 1106 Bevestigingspunten t.b.v. transport  

    
 1200 Opschriften  

V 1201 Typeplaat / CE-markering  

V 1202 Beknopte gebruiksinstructie  

V 1203 Toelaatbare platformbelasting(en) in het platform  

V 1204 Alle opschriften nog overeenkomstig documentatie fabrikant  
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Checklist V In orde X Niet in orde O N.v.t. 
 

 1300 Automatische veiligheidsinrichtingen Beknopte toelichting 

V 1301 Lastbegrenzer (LB)  

V 1302 Hoogtebegrenzer (HB)  

O 1303 Werkbereikbegrenzer (WBB)  

O 1304 Lastmomentbegrenzer (LMB)  

O 1305 Oprichtvolgorde / uitschuifvolgorde correct verlopend  

O 1306 Telescoopketting / -kabelbreukbeveiliging  

O 1307 Zwenkbegrenzer  

O 1308 Zwenk-rijbegrenzer  

V 1309 Rijsnelheidsbegrenzer  

V 1310 Rijbegrenzer  

V 1311 Scheefstandbeveiliging  

V 1312 Stempelbeveiliging  

O 1313 Kuil-inrijbeveiliging  

O 1314 Schaarbeveiliging / daalstop  

V 1315 Pendelasbeveiliging  

O 1316 Platformuitsteekbeveiliging  

O 1317 Transportpositiebeveiliging  

V 1318 Waarschuwingsinrichting “omstanders”  

    
 1400 Beproevingen / testen  

V 1401 Functionele beproeving, 80% – 100% (PL)  

V 1402 Standtest lastdragende cilinders  

    
 1500 Beproevingstabel 
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B / R / S pers pers kg m m kg m m kg V / A / D / R m m J / N 

B/S 3 2   2 363 -- -- 360 -- -- 350 -- -- -- J 
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Keuringsdatum 10 augustus 2023 

Merk, type Genie GS4069RT 
Serienummer GS69F-17142 
Bedrijfsnummer H1599 Stickernummer 20-52339 
 Schriftelijke afmelding aan TÜV noodzakelijk 

Toelichting van de waargenomen tekortkomingen 
Cat. A = direct gevaar voor de veiligheid 

Cat. B = geen direct gevaar voor de veiligheid 

Cat. Nr.  Toelichting afkeur 
    

     

B  0402  Div. bedieningsaanduidingen zijn vervaag op bedieningskast 

B  0902  Onderste hefcilinder lekt bij keering 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tekortkomingen die tijdens de keuring zijn verholpen 

 

 

 

 

 

 

Eventuele opmerkingen (geen reden tot afkeur) 

 

Stopknop zit los op bedieningskast 

Deurtje van werkplatform sluit niet vanzelf 

 

 

 

Schriftelijke afmelding 

Alle hierboven vermelde tekortkomingen zijn onder verantwoordelijkheid van 
ondergetekende verholpen. 

(bedrijfsstempel + handtekening) 

Bedrijfsnaam   

Functionaris   

Datum   
   

Mail deze pagina inclusief ondersteunende bewijslast naar inspecties@tuv.nl 
 


